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Voor u ligt de landelijke taxatiewijzer Windturbines naar waardepeildatum 1 januari 2010.

Deze taxatiewijzer is in opdracht van de VNG tot stand gekomen in de Taxatietechnische Kerngroep.
Daarin hebben deelgenomen de VNG, de Waarderingskamer, de gemeenten Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam, Utrecht en de taxatiebedrijven Oranjewoud, GeoTax, Ortec Finance, Thorbecke, TOG
Nederland en SenS Vastgoed.

VOORWOORD

Deze wijzer is tot stand gekomen in overleg met de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en
EnergieNed en een werkgroep van het Gemeentelijk Taxatieoverleg (GTO), waarin deel hebben
genomen de gemeenten Den Haag, Zeewolde, Zoetermeer, Oranjewoud en de VNG.
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Wijzigingen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer Windturbines,
waardepeildatum 1 januari 2010, versie 1.0

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen
in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer windturbinest, waardepeildatum 1 januari 2010,
versie 1.1

Hoofdstuk Onderwerp Wijziging

Voorwoord Geen

Aangepast in verband met afspraak met
NWEA enen EnergieNed over de in

1 Strekking van deze taxatiewijzer :
aanmerking te nemen bouwkosten en de
hoogte van de werktuigenvrijstelling.
Aangepast in verband met afspraak met
o NWEA enen EnergieNed over de in
2 Beschrijving van de archetypen

aanmerking te nemen bouwkosten en de
hoogte van de werktuigenvrijstelling

Aandachtspunten inzake functionele

3 . Geen
veroudering
4 Beschrijving van de marktgegevens Geen
Beschrijving hoe om te gaan met
5 bandbreedtes Geen
6 Grond Geen
7 Taxatieverslag Geen
8 Rekenschema Geen
Bijlage 1 Bronnen Geen
Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Geen
Kengetallen aangepast in verband met
. afspraak met NWEA en EnergieNed over
Bijlage 3 Kengetallen per archetype de bouwkosten en de
werktuigenvrijstelling
Bijlage 4 Marktanalyse
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Wijzigingen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer Windturbines,
waardepeildatum 1 januari 2009, versie 1.1

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen
in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2009,

versie 1.1.
Hoofdstuk Onderwerp Wijziging
1 Strekking van deze taxatiewijzer geactualiseerd: nieuwe tabelle_n
opgenomen voor zover beschikbaar
archetype Z240W340 (is nr 3) gesplitst in:
Z240W340 1000 tot 2000 kW
2 Beschrijving van de archetypen Z240W440 > 2000 kwW
Aanvulling op blz 12 met uitspraak HR van
12 maart 2010
3 Aandachtspunten inzake functionele .
. geen wijzigingen
veroudering
4 Beschrijving van de marktgegevens Tabel BDB opgenomen
5 Beschrijving hoe om te gaan met cen wiizigingen
bandbreedtes 9 121gIng
6 Grond geen wijzigingen
7 Taxatieverslag geen wijzigingen
8 Rekenschema geen wijzigingen
Bijlage 1 Bronnen geen wijzigingen
Bijlage 2 Verklarende woordenlijst geen wijzigingen
geactualiseerd en
. archetype Z240W340 gesplitst in:
Bijlage 3 | Kengetallen per archetype Z240W340 1000 tot en met 2000 kW
Z240W440 > 2000 kW
Bijlage 4 Marktanalyse geactualiseerd
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1 Strekking van deze taxatiewijzer
1.1 Algemeen
In 2009 stonden in Nederland bijna 1900 windturbines met een gezamenlijk vermogen van meer
dan 1900 megawatt (MW = 1 miljoen Watt). Die windturbines leveren per jaar ruim 5.200.000.000
kWh, dat is genoeg elektriciteit om ongeveer 745.000 huishoudens van stroom te voorzien.
Windturbines 1.879 96 1.975
Vermogen 1.993 228 2.221 MW
Jaarproductie * 4.484.909 723.800 ** 5.208.709 MWh
Landelijke o
stroomdekking €5 e 45 %
Specifieke productie 1.003 1.364 1.041 kWh/m?/jaar
kW/turbine 1.061 2.375 1.125 kw
"Vollasturen" 2.250 3.175 2.345
Vermogensfactor 25,7 36,2 26,8 %
* Productie in een 100% Windjaar, omgerekend met windex WSH/CBS/Windunie;
** geschatte gemiddelde beschikbaarheid / availability: 90%
Bron: http://home.kpn.nl/windsh/statistiek.html (Januari 2010)
Tabeltoelichting :
Momenteel produceren 1.975 windturbines met een totaal opgesteld vermogen van 2.221.000
kiloWatt (2.220 Megawatt) ruim 5,2 miljard kiloWattuur in een jaar met gemiddeld windaanbod.
Dat is goed voor 4,5% van de totale Nederlandse stroombehoefte.
Per vierkante meter rotoroppervlak (de door de wieken bestreken cirkel) wordt jaarlijks gemiddeld
1.041 kWh geproduceerd.
De jaarproductie komt theoretisch overeen met 2.345 uur draaien op vol vermogen
("vollasturen"); dat is 26,8% van de tijd in een jaar.
Het Nederlandse windvermogen is in een klein aantal regio's geconcentreerd. De top 10
gemeenten (Eemsmond, Zeewolde, Wieringermeer, Dronten, Rotterdam, Lelystad, Delfzijl,
Amsterdam en Winseradiel) nemen 71% van de totale productie voor hun rekening. De gemeente
Eemsmond is nu met 16 % van het totaal de gemeente met de grootste productie. Binnen de
gemeente Eemsmond is windpark Westereems met 156 MW en een geraamde jaarproductie van
460 GWh het grootste windpark. Het landelijk aandeel van windpark Westereems bedraagt ca.
9%.
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1.2

figuur 1: Plekken waarop (grote) windturbines in Nederland te vinden zijn:
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Bron: www.duurzame-energie.nl

Deze taxatiewijzer heeft betrekking op het taxeren van windturbines, bijvoorbeeld bij boeren en de
veelal grotere windturbines in windmolenparken voor het opwekken van elektrische energie. De
taxatiewijzer is niet bruikbaar voor het taxeren van off-shore windmolens. Windturbines worden
ook wel gebruikt voor het oppompen van water. Hiermee is in deze instructie geen rekening
gehouden

Enkele belangrijke aandachtspunten bij het taxeren van windturbines:
e de ontwikkeling naar steeds grotere turbines met grotere vermogens

e de voor de waardering uitgezonderde onderdelen

Nadere aandachtspunten bij de waardering:

e HARVO (huur afhankelijk recht van opstal). Windturbines kunnen in eigendom zijn van
marktpartijen die voor de plaatsing van de turbine grond gehuurd hebben van de
grondeigenaar (agrariér).

e objectafbakening. De eigenaar van de windturbine heeft veelal een contract met de
elektriciteitsmaatschappij voor de levering van energie. Het kan voorkomen dat de
elektriciteitsmaatschappij ook objecten op de grond in eigendom heeft, zoals trafo’s. Daarmee
zal bij de objectafbakening rekening gehouden moeten worden.

Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Windturbines

De gemiddelde productie per nieuwe turbine is door technologische ontwikkelingen en hogere
masten sterk toegenomen. Een moderne turbine van 3 MW (megawatt = 1 miljoen Watt) kan
afhankelijk van de locatie per jaar wel 6.000.000 tot 7.500.000 kWh elektriciteit opleveren. Een
kilowattuur (kwh) is de hoeveelheid energie, geproduceerd door een generator die een uur draait
met een vermogen van 1 kilowatt (kW = 1000 Watt).

Taxatiewijzer Windturbines
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De opbrengst van een windmolen hangt af van een aantal factoren (www.vrom.nl):

e de plek waar de turbine staat: boven open zee waait het harder dan in de buurt van de stad.

e hoe lang de turbine gemiddeld draait. Een windturbine levert elektriciteit vanaf windkracht 2;
bereikt zijn maximale productievermogen bij windkracht 6 en wordt teruggeschakeld bij een
windkracht boven de 10, dit om overbelasting te voorkomen.

e het rotoropperviak: hoe langer de bladen, des te groter het oppervlak en hoe meer wind wordt
omgezet in elektriciteit.

e de hoogte van de turbine: op grotere hoogte waait het harder en is de windstroom minder
turbulent.

De technologische ontwikkelingen op de markt van windturbines hebben elkaar de laatste tien jaar
snel opgevolgd. Tien jaar geleden waren windmolens zo'n 30 meter hoog en hadden ze een
vermogen van gemiddeld 100 kW. Moderne windturbines hebben een rotordiameter van ca. 90
meter en een hoogte van 80 m met een vermogen van 3.000 kW. Op dit moment zijn er al
windturbines met een vermogen van maximaal 6000 kW (Enercon E112).

Een windturbine van ca. 1.000 kW produceert tussen de twee en drie miljoen kWh per jaar.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling in Nederland weergegeven.

figuur 2: Windenergie in Nederland
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Bron: Windenergy Statistics NL.

De tendens is om hogere masten te plaatsen en nog meer vermogen te genereren. Hogere torens
vangen meer wind en wekken meer energie op dan lagere torens. De optimale hoogte wordt
bepaald door:

- de kosten van de toren per meter (meerkosten voor een mast van 55 meter naar 65 meter
kosten c.a. € 5.500,= per meter bij een turbine van 850 kW en een verlenging van 78 meter
naar 100 meter kosten c.a. € 10.000,= per meter bij een turbine van 2.000 kW)

- de technische mogelijkheid om een windturbine met een hoge mast te plaatsen

- de plaatselijke variatie in de windsnelheid op grotere hoogte (de bouw van een windturbine
wordt dus afgestemd op de lokale situatie)
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- de prijs die een kilowattuur de eigenaar van de windturbine oplevert
- bouwvergunning.

De masten zijn in Nederland meestal ongetuide conische buismasten, vervaardigd van plaatstaal.
Deze worden verankerd aan een betonnen fundering. Daarnaast worden ook wel betonnen
masten toegepast. Windturbines zijn onroerende zaken omdat zij bestemd zijn meerdere jaren op
één plaats te blijven staan.

figuur 3: verhouding vermogen, ashoogte en rotordiameter
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Bron: Windenergy Statistics NL.

Daarnaast is er een tendens naar grotere rotordiameters. Grotere rotordiameters leveren meer
elektriciteit. Een 600 kW elektrische generator heeft doorgaans een rotordiameter van ca. 44
meter. Een 2.500 kW generator heeft doorgaans een rotordiameter van ca. 80 meter. Een twee
maal zo grote rotor levert vier maal zo veel energie (toename in het kwadraat).

Bij hogere vermogens hoort een langere mast en een grotere rotordiameter. De beperking om tot
grotere windturbines te komen, wordt gevormd door het feit dat de ondergrond de windturbine
moet kunnen dragen (fundering van voldoende sterkte) en de transportmogelijkheden van de mast
en de wieken naar de locatie.

figuur 4: driebladige rotor
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Exploitatiekosten

De belangrijkste exploitatiekosten zijn: afschrijving, rente, onderhoud, verzekeringen, belastingen
en eventuele grondhuur. De jaarlijkse kosten voor onderhoud, verzekeringen en belastingen liggen
tussen drie en vijf procent van de investeringskosten

(bron o.a.: www.duurzame-energie.nl)

Break-evenpoint energie

Windturbines zetten energie van bewegende lucht om in elektriciteit. Een moderne 1.000 kW
turbine op een gemiddelde locatie, bespaart jaarlijks een uitstoot van ca. 2.000 ton koolstofdioxide.
De energie die een windturbine tijdens zijn 20 jarige levensduur produceert is 80 keer groter dan
de energie die het kost om de windturbine te bouwen, onderhouden, ontmantelen en verwijderen.
Het break-evenpoint op energieniveau (niet op kostenniveau) ligt op ca. 3 maanden.

Beleid

De Rijksoverheid heeft in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening aangegeven dat alleenstaande
windmolens in principe niet meer zullen worden toegestaan in open landschappen. Ook provincies
geven de voorkeur aan het bundelen van windturbines tot lijnen en parken. Dit betekent in de
praktijk dat plaatsing van één molen bij een bedrijf vaak geen haalbare kaart is. Een nieuwe
ontwikkeling is ook het combineren van windturbines met industrieterreinen en verkeers- en
vaarwegen (bron: ministerie VROM).

De gecorrigeerde vervangingswaarde

Deze objecten hebben veelal een specifieke aard en inrichting voor het gebruik door de huidige
eigenaar/gebruiker. Van deze categorie zijn geen marktgegevens beschikbaar. De waardering
geschiedt dan ook op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde.

Bij het bepalen van de gecorrigeerde vervangingswaarde van een onroerende zaak, dient te
worden uitgegaan van de investering die nodig zou zijn om met gebruikmaking van de huidige
technieken een identieke vervangende zaak tot stand te brengen en daarop vervolgens zodanige
correcties aan te brengen voor technische en functionele veroudering dat niet meer wordt belast
dan het bedrag waarvoor de eigenaar de zaak zou kunnen verwerven die voor hem hetzelfde nut
oplevert als de te waarderen zaak.

Relevante jurisprudentie: Hof Den Haag , 6 december 2000, nr. 97/02149, Hof Leeuwarden, 20
november 1998, nr. 28/97, Hoge Raad 23 februari 1994, nr. 28 837, Hoge Raad 7 juni 2000, nr. 34
985, Hof Arnhem 18 december 2000 nr. 00/1107, HR 23 november-2007, nr. 43 236, BNB
2008/43, Hof Arnhem 11 februari 2009, nr. 07/00226, LIN: BH3558.
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Beschrijving van de archetypen
(zie voor de kengetallen per archetype bijlage 3)

Algemeen

Investeringskosten

Het investeringsbedrag van een windpark bestaat uit verschillende componenten. Op hoofdlijnen
kan een windpark in de volgende vier componenten worden onderverdeeld.

- de windturbine en de fundaties;

- de elektrische infrastructuur in het windpark;

- de netinpassing;

- civiele werken zoals bouwvoorbereiding en ontsluitingswegen.

De in deze taxatiewijzer opgenomen kengetallen zijn verkregen uit het ECN-rapport: “Technisch-
economische parameters van duurzame energieopties in 2009-2010", kenmerk ECN-E-08-090,
gerealiseerde projecten, de prijslijst van windmolenfabrikanten en informatie van EnergieNed en
de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA).

Het uitgangspunt is een enkele molen inclusief fundering en overige kosten, maar exclusief
netinpassing. Op de prijs is op grond van een afspraak met EnergieNed en NWEA 30% in
mindering gebracht voor werktuigenvrijstelling.

Op grond van de afspraak die met EnergieNed/NWEA in oktober 2010 is gemaakt worden de
bouwkosten van de windturbines afgeleid van de gemiddelde investeringskosten per kW die ECN
jaarlijks vaststelt in het kader van de subsidieverlening (ECN-rapport: “Technisch-economiosche
parameters van duurzame energieoptiesin 2009-2010", kenmerk ECN-E-08-090). Hier komen op
grond van deze afspraak nog de voorbereidingskosten (4,7%) bij. De kosten van netinpassing
(11%) worden op grond van de gemaakte afspraken niet tot de relevante bouwkosten gerekend.
De werktuigenvrijstelling is op grond van de gemaakte afspraken vastgesteld op 30% van de
kosten van de windturbine, exclusief de kosten van netinpassing.

De hoogte van de mast heeft invloed op de waarde. Voor masten tot een hoogte van 70 meter
bedragen de kosten voor extra hoogte € 5.500 per meter en voor masten vanaf 70 meter hoogte €
10.000 per extra meter. Bij archetype 1 is de standaard hoogte 30 meter, bij archetype 2 is de
standaard hoogte 55 meter, bij archetype 3 is de standaard hoogte 78 meter en bij archetype 4 is
de standaard hoogte 80 meter.

Let op! Indien de hoogte van een mast afwijkt van de standaard hoogte van het archetype dient
de correctie op het kengetal handmatig in TIOX verwerkt te worden. Zie voor een
voorbeeldberekening paragraaf 2.1

Kosten voor het realiseren van een offshore windmolenpark zijn globaal het dubbele van de
kosten van hetzelfde windmolenpark op land. Deze kostenverdubbeling wordt veroorzaakt door
het maken van de fundering in zee en het transport van de onderdelen, evenals de langere
aansluiting op het elektriciteitsnet. In deze taxatiewijzer wordt de waardering van offshore
windmolenparken niet verder uitgewerkt. Deze turbines staan namelijk niet op gemeentegrond
staan en worden daarom niet gewaardeerd voor de Wet WOZ.

Bij onshore turbines gaat circa 75% van de investeringskosten naar de turbine zelf en ongeveer
25% van de investeringskosten naar de fundering, elektrische installatie, netkoppeling,
consultancy, grondkosten, financieringskosten en wegenaanleg.
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Subsidie

De Hoge Raad heeft beslist dat bij de waardering van windturbines geen rekening gehouden hoeft
te worden met subsidies die in verband met de investering wordt ontvangen aangezien deze niet
object- maar subjectgebonden zijn (HR 23 november 2007, nr. 43 236, BNB 2008/43). In de
kengetallen is derhalve geen rekening gehouden met eventuele subsidies omdat de subsidies
persoonsgebonden zijn.

Werktuigenvrijstelling

Bij jurisprudentie is bepaald dat de kosten van de volgende werktuigen buiten beschouwing
blijven. Niet vrijgesteld zijn volgens jurisprudentie: de mastvoet, masttop, middenbordes,
onderbordes, gondelframe, gondelvastmangat, gondellagering, gondelkap, neuskegel, rotorkop,
borging rotorkop, beugel rotorkop, rotorbladen, rotortips, rotornaaf, lagerhuis en de rotoras.

Vrijgesteld zijn volgens jurisprudentie: de windsnelheidsmeter, hoofdkabel, kabeltwistmeter,
twistbeveiliging, schakelkast, trafowieltjes, tandwielkast, tandwielkastbevestiging, trillingsopnemer,
windvaan, richtingsmeter, aeroremmen, tipdempingsmechanisme, hydro-unit, generator,
generatorbevestiging, flexikoppeling, kruimotor, rondsel, kruirem, trillingssensor, schijfrem,
luchtcilinder en brandblusser.

Het gerechtshof van Arnhem 11 februari 2009, nr. 07/00226, LIN BH3558, heeft in hoger beroep
uitgesproken dat de subsidie niet in mindering dient te worden gebracht op de stichtingskosten.
Het gerechtshof heeft ook uitgesproken dat de fundering niet kan worden verwijderd zonder dat de
uiterlijke kenmerken van de turbine verloren gaan. De gemeente heeft op de waarde van de
werktuigenvrijstelling van de windmolen op 27% gesteld van de totale investeringskosten van de
windmolen inclusief de fundering en overige kosten. Het gerechtshof is hierin meegegaan. De
Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof vernietigd omdat het hof zijn beslissing niet voldoende
had gemotiveerd (Hoge Raad 12 maart 2010, nr. 09/01284, LIN: BL7172). Hof 's-Hertogenbosch
zal na verwijzing opnieuw moeten vaststelen in hoeverre de waarde van de windturbine buiten
beschouwing moet blijven op grond van de werktuigenvrijstelling.

Met EnergieNed/NWEA is afgesproken om bij alle archetypen uit te gaan van een
werktuigenvrijstelling van 30% van de bouwkosten, exclusief de kosten van netinpassing

Bouwkosten en werktuigenvrijstelling

In afwijking van de standaard waarderingsmethode is gekozen voor een waardering op grond van
een standaard bedrag per kW voor een windturbine van minder dan 450 kW, 450 kW tot 1.000
kW, 1.000 kW tot 2.000 kW en meer dan 2.000 kW. Onder de standaardbedragen zijn alle te
waarderen onderdelen zoals fundering, mast, rotorbladen, bekabeling, aansluiting op het netwerk
en overige kosten begrepen. Derhalve moeten alleen de grond en de wegen (bestrating, hekwerk)
nog in de taxatie worden opgenomen.

Op grond van de afspraak die met EnergieNed/NWEA in oktober 2010 is gemaakt worden de
bouwkosten van de windturbines afgeleid van de investeringskosten die ECN jaarlijks vaststelt in
het kader van de subsidieverlening (ECN-rapport: “Technisch-economiosche parameters van
duurzame energieopties in 2009-2010", kenmerk ECN-E-08-090) . Hier komen op grond van deze
afspraak nog de voorbereidingskosten (4,7%) bij. De kosten van netinpassing (11%) worden op
grond van de gemaakte afspraken niet tot de relevante bouwkosten gerekend. De
werktuigenvrijstelling is op grond van de gemaakte afspraken vastgesteld op 30% van de kosten
van de windturbine, exclusief de kosten van netinpassing.
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Voorbeeld:
De afspraken met EnergieNed en NWEA leiden voor een 2 MW windturbine tot de volgende

berekening:
Investeringkosten 2 MW molen € 1325 per kW
(afgeleid van ECN-rapport) 4,70
Bij: voorbereidingskosten % 62
1387
Af: netinpassing 11% 153
1234
Werktuigenvrijstelling 30% 370
864
Levensduur

In de wijzer is uitgegaan van een technische levensduur van 17,5 jaar met een restwaarde van
10% en een verlenging van de levensduur van 5 jaar (= dus een minimale resterende levensduur
van 5 jaar) is.

Correctie masthoogte

Per meter meer of minder dan de standaardhoogte die hoort bij het archetype moet bij een mast
die kleiner is dan 70 meter een bedrag van € 5.500 per meter worden gecorrigeerd (opgeteld of
afgetrokken) op het kengetal. Voor masten groter dan 70 m is de correctie € 10.000 per meter.

Voorbeeld

Archetype Z340W340 heeft een standaardhoogte van 78 meter en voor waardepeildatum 1 januari
2010 een standaard kengetal van € 782. Als een windmolen van 1.500 kW een hoogte heeft van
88 meter dan wordt het kengetal als volgt gecorrigeerd: Een masthoogte verlengen van 78 meter
tot 88 meter kost € 10.000 per meter. Het kengetal wordt gecorrigeerd met 10 maal € 10.000
gedeeld door 1.500 kW = € 67 per kW. Het gecorrigeerde kengetal wordt dan € 782 plus € 67 is €
849.

Als de masthoogte lager is dan de standaardhoogte dan moet een vergelijkbare neerwaartse
correctie plaatsvinden van het kengetal.

Verwerking gegevens

De taxatie wordt uitgevoerd op basis van het aantal kW en ashoogte van de mast van de
betreffende windturbine. Om de gegevens ook met Stuf TAX te kunnen uitwisselen kan bij de
taxatie het veld aantal gezien worden als het aantal kW. Tevens kan een omschrijving worden
meegeleverd.

Bijvoorbeeld:

een Vestas 850kW turbine op een mast van 55 meter wordt omschreven als V52/850kW-55;

een Neg Micon 950kW turbine op een 55 meter hoge mast wordt omschreven als NM54/950kW-
55.
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2.2 Inhoudsopgave archetypes Windturbines

0Z-datacenter

Nr Archetyp Omschrijvin Onderde Kenget Kenget
e g el WOz- al 2009 al 2010
object
1 Z240W14 Windmolen < Windmole €693 €645
0 450 kW n
2 Z240W24 Windmolen Windmole €745 €694
0 450 tot 1000 n
kw
3 Z240W34 Windmolen Windmole € 839 €782
0 1000 tot n
2000 kW
4 2240W44 Windmolen Windmole € 864
0 vanaf 2000 n
kw

2.3 Toelichting op de archetypes Windturbines

In de taxatiewijzer met waardepeildatum 1 januari 2007 bestonden 7 archetypes. In overleg met
EnergieNed / NWEA is gekozen om per waardepeildatum 1 januari 2008 een vergaande
vereenvoudiging door te voeren bij de waardering van de windturbines. Deze lijn is voor 2009
enigszins teruggedraaid. Dit heeft geresulteerd in het opnemen van drie archetypes. Per 2010 is
archetype nummer 3 gesplitst waardoor het aantal archetypes voor windturbines op vier uitkomt.
De waardering geschiedt per kW. Bij de kengetallen is rekening gehouden met de aftrek voor de
werktuigenvrijstelling van 30% over de totale investering, exclusief de kosten van netinpassing
(11% van de totale investering). Er vindt geen functionele correctie meer plaats.

Taxatiewijzer Windturbines
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3 Functionele veroudering bij windturbines

Functionele afschrijving
Nu er uitgegaan is van gemiddelde actuele bouwkosten per kW is er geen reden meer voor een

aanvullende functionele afschrijving. De functionele afschrijving bij oude windturbines is
verdisconteerd in de bouwkosten per kW.
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4  Beschrijving van de marktgegevens
(zie voor gebruikte marktgegevens bijlage 4)

4.1 Toelichting op de marktgegevens Windturbines

De marktgegevens, zoals deze zijn opgenomen in bijlage 4, betreffen de bouwkosten inclusief
werktuigen. Dit in tegenstelling tot de kengetallen in bijlage 3 die exclusief de werktuigenvrijstelling
zijn bepaald.

Voor de indexering van bouwkosten naar peildatum 2010 is gebruik gemaakt van onderstaande
tabel:

Indexeringstabel BDB excl. BTW
1096 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
80,6| 81,6| 84,4| 86,4| 89,8| 93,8| 9821000 101,5]|106,2] 1056/ 11055] 117,9]122,7]121.1

Bron: BDB: Bureau Documentatie Bouwwezen.

Taxatiewijzer Windturbines Pagina 17

Versie 1.1
Datum: 17 november 2010



5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes

Percentage werktuigenvrijstelling
Bij het opstellen van de huidige taxatiewijzer is het percentage voor de werktuigenvrijstelling
bepaald op 30% van de totale investering, exclusief de kosten van netinpassing.

Fundering en bijkomende kosten

Windmolens worden altijd gefundeerd. De locatie, bodemgesteldheid en hoogte van de molen
bepalen de grootte van de fundering, de lengte en het benodigd aantal palen. De waardering van
de molen zoals in deze taxatiewijzer is besproken is inclusief fundering en bijkomende kosten.
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6 Grond

Naast de waardering van de opstal van een WOZ-object dient eveneens de daarbij behorende
grond te worden gewaardeerd.

Voor de ruimte die de turbine inneemt, geldt de prijs voor een bouwkavel. Voor de weg erheen, de
prijs die voor wegen geldt en voor de rest van het perceel geldt de agrarische grondwaarde indien
de turbine op een agrarisch perceel staat. Indien de turbine op een niet agrarisch perceel staat
geldt voor de restgrond de waarde van de bij het perceel behorende bestemming. Om de molen te
kunnen bouwen en te bereiken dient het pad te worden verhard. De erfverharding kan in het
algemene deel van de taxatiewijzers worden gevonden.
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7 Taxatieverslag

Voor een beschrijving van het taxatieverslag wordt verwezen naar het algemene deel van deze set
taxatiewijzers.
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Rekenschema

Voor een beschrijving van het rekenschema ten behoeve van de waardebepaling volgens de
methode van de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt verwezen naar het algemene deel 1 van

deze set taxatiewijzers.
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Bijlage 1

Bijlage 1 - Bronnen

home.planet.nl/~windsh/N-kost.html
www.deltawind.nl
www.duurzameenergie.org
www.ecn.nl

www.enercon.de
www.powergeneration.siemens.com/en/windpower/products/index.cfm
www.sbr.nl/windturbines
www.senternovem.nl

www.vestas.nl

www.vrom.nl
www.windbrokers.com
www.wozdatacenter.nl

NWEA: Zin tegen onzin over windenergie (2005)
ECN: Technische-economische parameters van duurzame elektriciteitsopties in 2009-2010
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Bijlage 2

Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst

Voor een verklarende woordenlijst wordt verwezen naar algemene deel van deze set
taxatiewijzers. Specifiek voor deze wijzer geldende termen zijn reeds in een eerder stadium nader
verklaard en/of beschreven.
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Bijlage 3

Rapportage Kengetallen per archetype

KENGETALLEN WINDTURBINES
Soortobjectcode 3624 Omschrijving Windmolen
Nummer 1
Archetype-codering Z240W140
Archetype-omschrijving Windmolen < 450 kW
Code onderdeel WOZ-object 8060 Omschrijving Windmolen
|

Standaard grootte (BVO) < 450 kwW

Bouwperiode 1985 tot 2000

Nadere verfijning archetype < 32 m hoog

Materiaal Buismast staal, wieken aluminium/kunststof

Opmerkingen Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen

Kengetallen per waardepeildatum 01-01-2009

Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0%

vervangingswaarde per (kW)

. % : Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde
Onderverdeling verdsling exclusief 19% BTW S (GT)
Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max
Ruwbouw 100% €693 €693 €693 17 - 18 10% - 10%
Afbouw / vaste inrichting 0% €0 €0 €0 - -
Installaties 0% €0 €0 €0 - -
Overige kosten inclusief
TOTALEN (afgerond als bedrag >100) 100% € 693 €693 €693 n.v.t
Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0%
Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze
vervangingswaarde excl. 19% BTW € 645 vervangingswaarde per kW excl. 19% BTW €645
per kw ruwbouw afbouw installatie
incl. 19% BTW €768 €645 €0,00 €0,00

Ruwbouw 100% €645 €645 €645 17 - 18 10% - 10%

Afbouw / vaste inrichting 0% €0 €0 €0 - -

Installaties 0% €0 €0 €0 - -

Overige kosten inclusief

TOTALEN (afgerond als bedrag >100) 100% € 645 € 645 €645 n.v.t
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Bijlage 3
KENGETALLEN WINDTURBINES
Soortobjectcode 3624 Omschrijving Windmolen
Nummer 2
Archetype-codering Z240W240
Archetype-omschrijving Windmolen 450 tot 1000 kW
Code onderdeel WOZ-object 8060 Omschrijving Windmolen
Standaard grootte (BVO) 450 tot 1000 kW
Bouwperiode 1985 tot heden
Nadere verfijning archetype 55 m hoog
Materiaal Buismast staal, wieken aluminium/kunststof
Opmerkingen Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen
Kengetallen per waardepeildatum 01-01-2009
Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0%
Onderverdeling % . Vervzr)‘(?‘.ll:z:\f’ iz:ie;:l:,(km Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde
verdeling per (m3)
Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max
Ruwbouw 100% €745 €745 €745 17 - 18 10% - 10%
Afbouw / vaste inrichting 0% €0 €0 €0 - -
Installaties 0% €0 €0 €0 - -
Overige kosten inclusief
TOTALEN (afgerond als bedrag >100) 100% € 745 €745 €745 n.v.t
Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0%
Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze
vervangingswaarde excl. 19% BTW €694 vervangingswaarde per kW excl. 19% BTW €694
per kw ruwbouw afbouw installatie
incl. 19% BTW € 826 €694 €0,00 €0,00

Ruwbouw 100% €694 €694 €694 17 18 10% - 10%

Afbouw / vaste inrichting 0% €0 €0 €0 - -

Installaties 0% €0 €0 €0 - -

Overige kosten inclusief

TOTALEN (afgerond als bedrag >100) 100% € 694 €694 €694 n.v.t
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Bijlage 3
KENGETALLEN WINDTURBINES
Soortobjectcode 3624 Omschrijving Windmolen
Nummer 3
Archetype-codering Z240W340
Archetype-omschrijving Windmolen 1000 tot 2000 kW
Code onderdeel WOZ-object 8060 Omschrijving Windmolen
Standaard grootte (BVO) 1000 tot 2000 kW kW
Bouwperiode 1985 tot heden
Nadere verfijning archetype 78 m hoog
Materiaal Buismast staal, wieken aluminium/kunststof
Opmerkingen Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen
Kengetallen per waardepeildatum 01-01-2009
Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0%
Onderverdeling % . Vervzr)‘(?‘.ll:z:\f’ iz:ie;:l:,(km Levensduur Restwaarde Vervangingswaarde
verdeling per (m3)
Minimum Gemiddeld Maximum min - max min - max
Ruwbouw 100% €839 €839 €839 17 - 18 10% - 10%
Afbouw / vaste inrichting 0% €0 €0 €0 - -
Installaties 0% €0 €0 €0 - -
Overige kosten inclusief
TOTALEN (afgerond als bedrag >100) 100% € 839 €839 €839 n.v.t
Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0%
Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze
vervangingswaarde excl. 19% BTW € 782 vervangingswaarde per kW excl. 19% BTW €782
per kw ruwbouw afbouw installatie
incl. 19% BTW €931 €782 €0,00 €0,00

Ruwbouw 100% €782 €782 €782 17 - 18 10% - 10%

Afbouw / vaste inrichting 0% €0 €0 €0 - -

Installaties 0% €0 €0 €0 - -

Overige kosten inclusief

TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% € 782 €782 €782 n.v.t
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Bijlage 3
KENGETALLEN WINDTURBINES

Soortobjectcode 3624 Omschrijving Windmolen

Nummer 4

Archetype-codering Z240W440

Archetype-omschrijving Windmolen vanaf 2000 kW

Code onderdeel WOZ-object 8060 Omschrijving Windmolen

Standaard grootte (BVO) 3000 kW kW

Bouwperiode 2000 tot heden

Nadere verfijning archetype 80 m hoog

Materiaal Buismast staal, wieken aluminium/kunststof

Opmerkingen Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen

Percentage BTW 19% Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0%
Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze

vervangingswaarde excl. 19% BTW €864 vervangingswaarde per kW excl. 19% BTW €864
per kw ruwbouw afbouw installatie

incl. 19% BTW €1.028 € 864 €0,00 €0,00
 vervangingswaarde per (kW) -
| exclusief 19%BTW
Comax

Afbouw / vaste inrichting 0% €0 €0 €0 - -

Installaties 0% €0 €0 €0 - -

Overige kosten inclusief

TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) 100% € 864 €864 €864 n.v.t
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Bijlage 4

Rapportage Onderbouwende marktgegevens

Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer WINDTURBINES
Gemeente  Ferwerderadiel
Woonplaats Ferwert
Bouwkosten 100% € 145.209
Ruwbouw  95,00% €137.948
Afbouw 5,00% €7.261
Installaties  0,00%
Jaar 1999 Index 0,00%
Geindexeerde bouwkosten € 145.209
Grootte (BVO) 1 m2
Prijs per eenheid (excl. BTW) € 145.209 per m2
Omschrijving Fundering op palen.
Opmerking
Soort-object-code 3624 Omschrijving Windmolen
Code onderdeel WOZ-object 8060 Omschrijving Windmolen
Archetype code Z240W140
omschrijving Windmolen < 450 kW
Bouwperiode 1985 tot 2000
Bouwwijze Buismast staal, wieken aluminium/kunststof
Nadere verfijning < 32 m hoog
Opmerkingen Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen
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Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer

Gemeente  Bergen op Zoom
Woonplaats Halsteren

Bouwkosten 100%
Ruwbouw  0,00%

Afbouw 0,00%
Installaties  0,00%

Jaar 2003
Geindexeerde bouwkosten
Grootte (BVO)

Prijs per eenheid (excl. BTW)
Omschrijving

Opmerking

€ 925.000

Index 0,00%

€ 925.000

1 m2

€ 925.000 per m2

WINDTURBINES

Fundering op palen. Vervanging infra reeds aanwezig. Inclusief nieuwe fundering.

Vestas V52- 850 mast 55 meter

Soort-object-code

Code onderdeel WOZ-object
code
omschrijving

Bouwperiode

Archetype

Bouwwijze
Nadere verfijning
Opmerkingen

3624 Omschrijving Windmolen
8060 Omschrijving Windmolen
Z240W240

Windmolen 450 tot 1000 kW

1985 tot heden

Buismast staal, wieken aluminium/kunststof

55 m hoog

Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen
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Bijlage 4

Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer WINDTURBINES
Gemeente  Zeewolde

Woonplaats Zeewolde

Bouwkosten 100% € 926.000

Ruwbouw  73,00% €692.624

Afbouw 27,00% € 256.176

Installaties  0,00%

Jaar 2003 Index 0,00%

Geindexeerde bouwkosten € 926.000

Grootte (BVO) 1 m2

Prijs per eenheid (excl. BTW) € 926.000 per m2

Omschrijving Type: NEG-Micon 54 / 950 (NEG-Micon inmiddels Vestas). 950 kW. Hubhoogte (as): 55 m Rotor diameter 54

m. Bouwsom per stuk.

Opmerking Bouwkosten inclusief werktuigen, fundering, netinpassing en overige kosten

Soort-object-code 3624 Omschrijving Windmolen

Code onderdeel WOZ-object 8060 Omschrijving Windmolen

Archetype code Z240W240

omschrijving Windmolen 450 tot 1000 kW

Bouwperiode 1985 tot heden

Bouwwijze Buismast staal, wieken aluminium/kunststof

Nadere verfijning 55 m hoog

Opmerkingen Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen
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Bijlage 4

Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer WINDTURBINES
Gemeente  Zeewolde

Woonplaats Zeewolde

Bouwkosten 100% € 566.000

Ruwbouw  93,64% €554.346

Afbouw 6,36% €37.654

Installaties  0,00%

Jaar 2000 Index 0,00%

Geindexeerde bouwkosten € 566.000

Grootte (BVO) 1 m2

Prijs per eenheid (excl. BTW) € 566.000 per m2

Omschrijving Windmolen Vestas V47/660kW-55

Opmerking Bouwkosten inclusief werkuigen, fundering, netinpassing en overige kosten
Soort-object-code 3624 Omschrijving Windmolen

Code onderdeel WOZ-object 8060 Omschrijving Windmolen

Archetype code Z240W240

omschrijving Windmolen 450 tot 1000 kW

Bouwperiode 1985 tot heden

Bouwwijze Buismast staal, wieken aluminium/kunststof

Nadere verfijning 55 m hoog

Opmerkingen Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen
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Bijlage 4

Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer

Zeewolde
Woonplaats ~ Zeewolde

Gemeente

Bouwkosten  100%
Ruwbouw 0,00%

Afbouw 0,00%
Installaties 0,00%

Jaar 2003
Geindexeerde bouwkosten
Grootte (BVO)

Prijs per eenheid (excl. BTW)
Omschrijving

Opmerking

€ 740.000

Index 0,00%

€ 740.000

1 m2

€ 740.000 per m2

Vestas V52/850-55
Bouwkosten inclusief werktuigen, fundering, netinpassing en overige kosten

WINDTURBINES

Soort-object-code

Code onderdeel WOZ-object

Archetype code
omschrijving

Bouwperiode

Bouwwijze

Nadere verfijning

Opmerkingen

3624 Omschrijving Windmolen
8060 Omschrijving Windmolen
Z240W240

Windmolen 450 tot 1000 kW

1985 tot heden

Buismast staal, wieken aluminium/kunststof

55 m hoog

Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen
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Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer WINDTURBINES

Gemeente  Rotterdam
Woonplaats Europoort Rt

Bouwkosten 100% €773.388
Ruwbouw  0,00%
Afbouw 0,00%
Installaties  0,00%

Jaar 2007 Index 0,00%

Geindexeerde bouwkosten €773.388

Grootte (BVO) 2309 m2

Prijs per eenheid (excl. BTW) €335 per m2

Omschrijving Betreft windmolenpark Landtong. Een tiental windmolens van type Neg Micon NM 1490C/64 met een

vermogen van 1,49 MW een rotordiameter van 64 meter en een hoogte van 95 meter. Noordzeeweg nabij
stormvloedkering. Totaalbedrag € 7.733.884,-

Opmerking Bouwkosten inclusief werktuigen, fundering, netinpassing en overige kosten
Soort-object-code 3624 Omschrijving Windmolen
Code onderdeel WOZ-object 8060 Omschrijving Windmolen
Archetype code Z240W340
omschrijving Windmolen 1000 tot 2000 kW
Bouwperiode 1985 tot heden
Bouwwijze Buismast staal, wieken aluminium/kunststof
Nadere verfijning 78 m hoog
Opmerkingen Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen
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Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer

Gemeente  Wunseradiel
Woonplaats Tjerkwerd

Bouwkosten 100%
Ruwbouw  0,00%

Afbouw 0,00%
Installaties  0,00%

Jaar 2007
Geindexeerde bouwkosten
Grootte (BVO)

Prijs per eenheid (excl. BTW)
Omschrijving

Opmerking

€ 1.342.500

Index 0,00%

€ 1.342.500

1 m2

€ 1.342.500 per m2

WINDTURBINES

Het plaatsen van 6 windturbines na verwijdering van de oude turbines. Betreft 6x 1,3 Mw, ashoogte 90 m.

Bouwkosten inclusief werktuigen, fundering, netinpassing en overige kosten

Soort-object-code

Code onderdeel WOZ-object
code
omschrijving

Bouwperiode

Archetype

Bouwwijze
Nadere verfijning
Opmerkingen

3624 Omschrijving Windmolen
8060 Omschrijving Windmolen
Z240W340

Windmolen 1000 tot 2000 kW

1985 tot heden

Buismast staal, wieken aluminium/kunststof

78 m hoog

Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen

Taxatiewijzer Windturbines
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Bijlage 4

Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer WINDTURBINES
Gemeente  Zeewolde

Woonplaats Zeewolde

Bouwkosten 100% € 1.520.000

Ruwbouw  100,00% €1.521.250

Afbouw 0,00%

Installaties  0,00%

Jaar 2002 Index 0,00%

Geindexeerde bouwkosten € 1.520.000

Grootte (BVO) 1 m2

Prijs per eenheid (excl. BTW) € 1.520.000 per m2

Omschrijving Vestas V66/1750kW-67

Opmerking Bouwkosten inclusief werktuigen, fundering, netinpassing en overige kosten
Soort-object-code 3624 Omschrijving Windmolen

Code onderdeel WOZ-object 8060 Omschrijving Windmolen

Archetype code Z240W340

omschrijving Windmolen 1000 tot 2000 kW

Bouwperiode 1985 tot heden

Bouwwijze Buismast staal, wieken aluminium/kunststof

Nadere verfijning 78 m hoog

Opmerkingen Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen
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Bijlage 4

Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer WINDTURBINES
Gemeente  Rotterdam

Woonplaats Rotterdam

Bouwkosten 100% € 1.955.000

Ruwbouw  95,00% €1.857.231

Afbouw 5,00% €97.750

Installaties  0,00%

Jaar 2005 Index 0,00%

Geindexeerde bouwkosten € 1.955.000

Grootte (BVO) 1 m2

Prijs per eenheid (excl. BTW) € 1.955.000 per m2

Omschrijving Vestas V80 offshore windturbine, 2.000 Kw., 78 meter hoogte. Fundering op palen. Maasvlakte Distridam.
Opmerking Bouwkosten inclusief werktuigen, fundering, netinpassing en overige kosten

Soort-object-code 3624 Omschrijving Windmolen

Code onderdeel WOZ-object 8060 Omschrijving Windmolen

Archetype code Z240W340

omschrijving Windmolen 1000 tot 2000 kW

Bouwperiode 1985 tot heden

Bouwwijze Buismast staal, wieken aluminium/kunststof

Nadere verfijning 78 m hoog

Opmerkingen Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen
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Bijlage 4

Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer WINDTURBINES
Gemeente  Rotterdam

Woonplaats Rotterdam

Bouwkosten 100% € 3.500.000

Ruwbouw  0,00%

Afbouw 0,00%

Installaties  0,00%

Jaar 2007 Index 0,00%

Geindexeerde bouwkosten € 3.500.000

Grootte (BVO) 278 m2

Prijs per eenheid (excl. BTW) €12.590 per m2

Omschrijving Betreft windturbine Vestas V90 3.000 kW, ashoogte 105 meter.

Opmerking Bouwkosten inclusief werktuigen, fundering, netinpassing en overige kosten
Soort-object-code 3624 Omschrijving Windmolen

Code onderdeel WOZ-object 8060 Omschrijving Windmolen

Archetype code N 22.40W440

omschrijving Windmolen vanaf 2000 kW

Bouwperiode 2000 tot heden

Bouwwijze Buismast staal, wieken aluminium/kunststof

Nadere verfijning 80 m hoog

Opmerkingen Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen
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Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer WINDTURBINES

Gemeente  Zeewolde
Woonplaats Zeewolde

Bouwkosten 100%
Ruwbouw  0,00%

Afbouw 0,00%
Installaties  0,00%

Jaar 2008
Geindexeerde bouwkosten
Grootte (BVO)

Prijs per eenheid (excl. BTW)
Omschrijving

Opmerking

€ 2.824.000

Index 0,00%

€ 2.824.000

1 m2

€ 2.824.000 per m2

De bouwkosten zijn excl. fundering en netinpassing.

Vestas V90 105 m hoog vermogen 3.000 kW. Bouwkosten exclusief fundering en netinpassing maar inclusief
werktuigen turbine 3.000 kW 105 m hoog

Soort-object-code
Code onderdeel WOZ-object

Archetype code

omschrijving
Bouwperiode
Bouwwijze

Nadere verfijning
Opmerkingen

3624 Omschrijving Windmolen
8060 Omschrijving Windmolen
Z2240W440

Windmolen vanaf 2000 kW

2000 tot heden

Buismast staal, wieken aluminium/kunststof

80 m hoog

Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen
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Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer WINDTURBINES

Gemeente  Rotterdam
Woonplaats Rotterdam

Bouwkosten 100%
Ruwbouw  0,00%

Afbouw 0,00%
Installaties  0,00%

Jaar 2007
Geindexeerde bouwkosten
Grootte (BVO)

Prijs per eenheid (excl. BTW)
Omschrijving

Opmerking

€2.152.521

Index 0,00%

€2.152.521

540 m2
€3.986 per m2

Betreft een tweetal windturbines type Nordex N80 2.500 KW met een rotordiameter van 80 meter en een
hoogte van 95 meter. Totaalbedrag € 4.305.042,-

Bouwkosten inclusief, werktuigen, fundering, netinpassing en overige kosten

Soort-object-code

Code onderdeel WOZ-object

Archetype code
omschrijving

Bouwperiode

Bouwwijze

Nadere verfijning

Opmerkingen

3624 Omschrijving Windmolen
8060 Omschrijving Windmolen
Z2240W440

Windmolen vanaf 2000 kW

2000 tot heden

Buismast staal, wieken aluminium/kunststof
80 m hoog
Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen
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Woonplaats  Rotterdam

Bouwkosten  100%

Ruwbouw 95,00%
Afbouw 5,00%
Installaties 0,00%

Jaar 2003
Geindexeerde bouwkosten
Grootte (BVO)

Prijs per eenheid (excl. BTW)
Omschrijving

Opmerking

Bijlage 4
Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer WINDTURBINES
Gemeente Rotterdam

€ 3.166.666
€ 3.008.333
€ 158.333

Index 0,00%

€ 3.166.666

1 m2

€ 3.166.666 per m2
Fundering op palen.

NEGMicon NM92-2750, 2.750 kW, mast 78 meter Bouwkosten inclusief werktuigen, fundering,
netinpassing en overige kosten

Soort-object-code

Code onderdeel WOZ-object

Archetype code
omschrijving

Bouwperiode

Bouwwijze

Nadere verfijning

Opmerkingen

3624 Omschrijving Windmolen
8060 Omschrijving Windmolen
Z240W440

Windmolen vanaf 2000 kW

2000 tot heden

Buismast staal, wieken aluminium/kunststof
80 m hoog
Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen

Taxatiewijzer Windturbines
Versie 1.1
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Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer WINDTURBINES

Gemeente  Rijnwoude

Woonplaats Hazerswoude-Rijndijk

Bouwkosten 100%
Ruwbouw  0,00%

Afbouw 0,00%
Installaties  0,00%

Jaar 2007
Geindexeerde bouwkosten
Grootte (BVO)

Prijs per eenheid (excl. BTW)
Omschrijving

Opmerking

€11.100.000

Index 0,00%
€ 11.100.000
75 m2
per m2

4 stuks Vestas V90-3.0 MW Windturbines. Ashoogte 80 meter. Rotordiameter 90 meter. Opwekvermogen
3000kW per windturbine.

Bouwkosten inclusief werktuigen, fundering, netinpassing en overige kosten

Soort-object-code

Code onderdeel WOZ-object

Archetype code
omschrijving

Bouwperiode

Bouwwijze

Nadere verfijning

Opmerkingen

3624 Omschrijving Windmolen
8060 Omschrijving Windmolen
Z2240W440

Windmolen vanaf 2000 kW

2000 tot heden

Buismast staal, wieken aluminium/kunststof
80 m hoog
Geen functionele afschrijving. Kengetal exclusief werktuigen

Taxatiewijzer Windturbines
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